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PfT 40 Allround-Spray

PfT Bremsenreiniger

PfT Zink-Spray

Anwendungsbereich 
Vielseitig einsetzbares Multifunktionsöl. Löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, 
Armaturen und Ventile. Durchdringt und löst Rost. Es verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen 
Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren. 
 
Hinweis 
Zieht keinen Staub an und schützt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische und mechanische 
Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig. Hinterlässt einen haftenden, hauchdünnen Film, 
der nicht schmiert oder klebt.

Anwendungsbereich 
Universalreiniger speziell für den KFZ-Bereich. Entfettet und reinigt schnell und mühelos Me-
talle, Glas und viele Kunststoffe. Zum Entfernen von öl- und fetthaltigen Verschmutzungen 
und Rückständen an: Bremsen (Trommel- und Scheibenbremsen, Belägen, Bremsklötzen, 
Zylindern, Federn und Buchsen), Kupplungen (Kupplungsbelägen und Kupplungsteilen), 
Motorteilen (Vergasern, Benzin- und Ölpumpen, Getrieben etc.) . 
 
Hinweis 
Verdunstet rückstandsfrei. 
 
Verarbeitung 
Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen, ggf. mit sauberem Lappen  
abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Kunststoff- und  
Lackflächen schützen.

Nach ca. 15 min staubtrocken, nach ca. 12 h kann ohne Vorbehandlung gespachtelt 
und überlackiert werden. 
 
Hinweis 
Widerstandsfähige Schutzschicht gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse, 
abriebfest. 

Farbe: gelblich 
Geruch: Vanille 
Temperaturbeständigkeit: -50 bis +210 °C
Lagerstabilität: 24 Monate

Inhalt  Ausführung  Art.-Nr. Paket
Dose

Preis 
(€/Stück)

200 ml Dose 10481280 12 2,70 €

400 ml Dose mit Sprühkopf 10481283 12 3,70 €

Inhalt  Ausführung  Art.-Nr. Paket
Dose

Preis 
(€/Stück)

500 ml farblos 10481100 12 1,95 €

Farbe  Temperaturbeständigkeit  Art.-Nr. Paket
Dose

Preis 
(€/Stück)

hell 300 °C 10481186 12 5,40 €

hellgrau 500 °C, Rostschutzgrund 10481185 12 5,50 €

Geruch: Zitrus 
Paket: 12 Dosen

Inhalt: 400 ml
Einsatzbereich: innen und außen 
Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C
Haltbarkeit: 24 Monate
Paket: 12 Dosen
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PfT Schweiß-Schutz-Spray

PfT Verbundmörtel

PfT Verbundmörtel-Set

Anwendungsbereich 
Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen. Es schützt das zu schweißende Werkstück vor 
Spritzereinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht. Nachreinigung der Werkstücke mit 
Spatel, Bürste oder Meißel ist nicht erforderlich. Nachbehandlung der Werkstücke wie: Brünieren, 
Galvanisieren, Eloxieren oder Lackieren ist ohne besondere Reinigung möglich. Lediglich bei zu 
starkem Einsprühen kann eine Reinigung mit einem Sprühreiniger erforderlich sein. 
 
Verarbeitung 
Schweißdüsen aus ca. 15 cm einsprühen. Zum Schutz der Werkstückoberfläche diese aus  
ca. 25 cm und etwa 10 cm rechts und links der Schweißnaht einsprühen. In Hohlkörpern und  
engen Räumen Schweißvorgang erst nach Ablüften des Treibmittels beginnen.

Zweikomponentiger Vinylesterhybrid-Injektionsmörtel. Mit ETA-Zulassung für ungerissenen 
und gerissenen Beton.

Bestehend aus: 
 
6 x PfT Verbundmörtel: zweikomponentiger Vinylesterhybrid-Injektionsmörtel. 
Professionelles Befestigungssystem für höchste Lasten in nahezu allen Baustoffen.  
Für Vorsteck- oder Durchsteckmontage. Vorteile: styrolfrei, spreizdruckfreie  
Befestigung für kleinste Achs- und Randabstände, durch Wechsel des Statik- 
mischers können angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden. Mit ETA- 
Zulassung für ungerissenen und gerissenen Beton. Zur Verwendung in Beton und 
Vollstein mit handelsüblichen Gewindestangen mit Prüfzeugnis 3.1 und zur  
Verwendung im Lochstein zusätzlich mit Ankerhülsen. Zur Befestigung von:  
z.B. Vordächer, Wintergärten, Hochregale, Behälter, Pumpen, Auflagerbalken, 
Brandschutztüren, Tore u.v.m.. 
 
1 x Auspresspistole für Verbundmörtel FX7-MAG-34S

Inhalt  Ausführung  Art.-Nr. Paket
Dose

Preis 
(€/Stück)

400 ml farblos 10481182 12 2,70 €

Inhalt  Ausführung  Art.-Nr. Paket
Dose

Preis 
(€/Stück)

360 ml Silikonfrei 10413002 12 8,90 €

Inhalt  Art.-Nr. Preis 
(€/Set)

1x Auspresspistole für Verbundmörtel FX7-MAG-34S  
6x PfT Verbundmörtel 10413004 99,00 €

Silikonfrei
Geruch: Lösemittel 
Haltbarkeit: 24 Monate
Paket: 12 Dosen

Inhalt: 360 ml
Verarbeitungstemperatur: -5 bis +40 °C
Paket: 6 Stück
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PfT Schaumpistole
PU-Schaumpistole zum Verarbeiten von 1K PU-Pistolenschaum. Stabile 
Ausführung durch abgesetztes, verchromtes Messingrohr. Leicht und 
präzise justierbar. Antihaftbeschichtete Nadel und Adapter. Gummierter 
Griff für optimales Handling.

PfT Pistolenschaum 500 ml

PfT Pistolenschaum 750 ml

Anwendungsbereich: Universell einsetzbar, für die kalte Jahreszeit geeignet. 
 
1-Komponenten Polyurethanschaum, DIN 4102-1 B2-Qualität, (keine Haftung auf PTFE, Silikon, Poly-
ethylen, Polypropylen). In den Untergründen darf keine Vereisung vorliegen. Metallteile müssen mit einem 
Grundieranstrich versehen sein. Ausgehärteter Schaum ist nicht gesundheitsschädlich. 
 
Verarbeitung 
Untergrund befeuchten und ggf. nachträgliches Besprühen des Schaumes. Bei mehreren Schaumsträngen 
zwischenfeuchten. Vor Gebrauch mehrmals kräftig schütteln.

Anwendungsbereich: Verfüllen von Hohlräumen im Innenausbau und von Mauerdurchbrüchen. Zum Füllen 
und Isolieren von Fenstern, Türen und Rollkästen. Mit Fugenschalldämmung bis 61 dB. Dampf- und  
wasserfest. 
 
1-Komponenten Polyurethanschaum, DIN 4102-1 B2-Qualität, (keine Haftung auf PTFE, Silikon, Poly-
ethylen, Polypropylen). In den Untergründen darf keine Vereisung vorliegen. Metallteile müssen mit einem 
Grundieranstrich versehen sein. FCKW-frei, ausgehärteter Schaum ist nicht gesundheitsschädlich. 
 
Verarbeitung 
Untergrund befeuchten und ggf. nachträgliches Besprühen des Schaumes. Bei mehreren Schaumsträngen 
zwischenfeuchten. Vor Gebrauch mehrmals kräftig schütteln.

Schaumausbeute: ca. 43 l
klebefrei nach: ca. 8 min
schneidfähig nach: ca. 20 min
Baustoffklasse (DIN 4102): B 2 
Verarbeitungstemperatur: Umgebung 0 bis +35 °C (Dose +5 bis +20 °C) 
Umkarton: 12 Dosen

Schaumausbeute: ca. 45 l
klebefrei nach: ca. 15 min
schneidfähig nach: ca. 60 min
Baustoffklasse (DIN 4102): B 2 
Verarbeitungstemperatur: Umgebung +10 bis +30 °C (Dose +5 bis +30 °C) 
Umkarton: 12 Dosen

Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

10525555 25,00 €

Typ Farbe  Temperaturbeständigkeit  Art.-Nr. Paket
Dose

Preis 
(€/Stück)

1-K PU-Schaum beige -40 bis +90 °C 10472652 12 4,60 €

Typ Farbe  Temperaturbeständigkeit  Art.-Nr. Paket
Dose

Preis 
(€/Stück)

1-K PU-Schaum gelblich -40 bis +90 °C 10472654 12 5,60 €
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PfT Pistolenschaum-Set 500 ml

PfT Pistolenschaum-Set 750 ml

Bestehend aus: 
36x PfT Pistolenschaum 
Universell einsetzbar. Einschäumen von Fenstern, Befestigen 
von Haustüren, Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und 
Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektro-
installationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich, Setzen von 
Treppentritten. Bis 61 dB. Geeignet für die kalte Jahreszeit. 
 
1x PfT Schaumpistole 
PU-Schaumpistole zum Verarbeiten von 1-K PU-Pistolenschaum. 
Stabile Ausführung durch abgesetztes, verchromtes Messingrohr. 
Leicht und präzise justierbar. Antihaftbeschichtete Nadel und  
Adapter. Gummierter Griff für optimales Handling.

Bestehend aus: 
36x PfT Pistolenschaum 
Universell einsetzbar. Einschäumen von Fenstern, Befestigen 
von Haustüren, Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und 
Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektro-
installationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich, Setzen von 
Treppentritten. Bis 61 dB. FCKW-frei. 
 
1x PfT Schaumpistole 
PU-Schaumpistole zum Verarbeiten von 1-K PU-Pistolenschaum. 
Stabile Ausführung durch abgesetztes, verchromtes Messingrohr. 
Leicht und präzise justierbar. Antihaftbeschichtete Nadel und  
Adapter. Gummierter Griff für optimales Handling.

Inhalt  Art.-Nr. Preis 
(€/Set)

36x PfT Pistolenschaum  
1x PfT Schaumpistole 10471460 169,00 €

Inhalt  Art.-Nr. Preis 
(€/Set)

36x PfT Pistolenschaum  
1x PfT Schaumpistole 10471462 210,00 €
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PfT Latex-Arbeitshandschuh
Profi-Qualität. Doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen. 
Kälteschutz bis max. -30 °C. Wasserabweisende Innenhandfläche.

Modell: HELGE 
Norm: EN 388, EN 511 
Strickart: Grobstrick (7) 
Trägermaterial: 100 % Polyester (Terry), rot 
Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz und doppelt beschichtet (grau)  

an den Fingern 
Farbe: rot/schwarz/grau 

Größe  Art.-Nr. Karton
Paar

Preis 
(€/Paar)

8 10580122 12 1,99 €

9 10580124 12 1,99 €

10 10580126 12 1,99 €

11 10580128 12 1,99 €

PfT Latex-Strickhandschuh
Premium-Qualität

Modell: HANS 
Norm: EN 388 
Strickart: Feinstrick (13) 
Trägermaterial: 95 % Polyamid (Nylon), 5 % Elastan 
Beschichtung: Latexschaum 
Farbe: rot/schwarz 

Größe  Art.-Nr. Karton
Paar

Preis 
(€/Paar)

8 10580350 12 1,69 €

9 10580352 12 1,69 €

10 10580354 12 1,69 €

11 10580356 12 1,69 €

PfT Bandmaß twoCOMP
Mit robuster Bandmechanik und starken Haft-Magneten am Band-
anfang. Gehäuse mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere 
Handhabung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopper, Gürtelclip.

Werkstoff: Gehäuse ABS-Kunststoff, 
schlagfest 

Teilung: mm 

Länge Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

5 m 10553604 6,50 €

8 m 10553606 12,50 €

PfT Scheibenfrostschutz
Frostschutz bis -30 °C. Schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer 
und im Winter. Geprüfte Qualität, frostschutzgeprüft nach ASTM. Wasch-
aktive Substanzen - biologisch abbaubar. Angenehmer Citrusduft mit 
Intensivreiniger für klare Sicht.

Inhalt: 5 l Kanister

Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

10471011 5,95 €
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PfT Diamant-Nass-/Trockenbohrkronen 1 1/4“

PfT Diamantscheibe Powercut Beton PfT Trennscheibe Powercut 
Stahl+Inox superdünnNass-/Trockenschnitt, Allroundwerkzeug für wirtschaftliches Arbeiten. 

 
Anwendung: Beton, Beton Dachpfannen, Beton hart, Beton leicht  
armiert, Betonsteine, Gasbeton, GFK, Gneis, Granit, Kalksandstein  
hart/weich, Keramikfliesen, Poroton, Waschbeton.

Stahl+Inox (bedingt auch für NE-Metalle). Superdünn, zum Trennen  
von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren und Stäben aus rostfreiem 
und säurebeständigem Stahl. FE-, S-, CL-frei ≤ 0,1 %.

Aufnahme 1 1/4“, lasergeschweißt. Segmenthöhe 10 mm. Nass geeignet für Stahlbeton, Betonprodukte, 
Mauerwerk etc.. In vielen Baustoffen auch trocken einsetzbar. Sehr bohrfreudig und universell. Durch  
Laserschweißung nie mehr Segmentverlust.

Arbeitslänge: 400 mm

Ø  Gewicht  Zähne Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

32 mm 0,7 kg 3 10534670 32,00 €

42 mm 1 kg 4 10534672 35,00 €

52 mm 1,1 kg 5 10534674 37,00 €

62 mm 1,4 kg 6 10534676 49,00 €

65 mm 1,5 kg 6 10534678 49,00 €

68 mm 1,65 kg 6 10534680 52,00 €

82 mm 2,2 kg 8 10534684 62,00 €

102 mm 2,8 kg 9 10534686 79,00 €

Ø  Gewicht  Zähne Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

112 mm 3,1 kg 10 10534688 89,00 €

122 mm 3,4 kg 11 10534690 92,00 €

132 mm 4 kg 11 10534692 102,00 €

152 mm 5,2 kg 12 10534694 119,00 €

162 mm 5,9 kg 12 10534696 125,00 €

172 mm 7,3 kg 14 10534698 145,00 €

186 mm 7,3 kg 14 10534700 155,00 €

202 mm 7,5 kg 15 10534702 160,00 €

250 mm 10,3 kg 18 10534704 225,00 €

Ø  Stärke  Bohrung Belaghöhe Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

115 mm 2 mm 22,23 mm 7 mm 10534000 11,50 €

125 mm 2 mm 22,23 mm 7 mm 10534002 12,50 €

180 mm 2,6 mm 22,23 mm 9 mm 10534004 19,90 €

230 mm 2,6 mm 22,23 mm 9 mm 10534006 25,50 €

300 mm 2,6 mm 20 mm 10 mm 10534008 55,50 €

Bohrung: 22,23 mm
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Typ  Ø  Stärke  Drehzahl max. Art.-Nr. Paket
Stück

Preis 
(€/Stück)

A60-BF 115 mm 1 mm 13.200 U/min 10512948 25 0,69 €

A60-BF 125 mm 1 mm 12.250 U/min 10512951 25 0,59 €

A30-BF 230 mm 2 mm 6.640 U/min 10513036 25 1,75 €

PfT Scheibenfrostschutz

Inhalt: 5 l Kanister
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PfT Trennscheibe Powercut Stahl

Allrounder-Set + Diamantscheibe

PfT Fächerscheibe Powercut 
Stahl+Inox

Spezial Fliesenleger-Set

Stahl+Inox, universell einsetzbar für verschiedenste 
Materialquerschnitte.

Fliesenbohrer-Set mit Bohraufsätzen in 20, 25, 32, 40, 50, 60 und 68 mm 

Allrounder-Set:  
Einsatz erfolgt auf allen handelsüblichen Winkelschleifern. Vakuum- 
gelötet für hohe Geschwindigkeit und Standzeit. Tipp: Regelmäßige  
Kühlpausen (Wasserbad) erhöhen die Standzeit des Werkzeuges.  
Diamantscheibe: Ø 125 mm, Bohrung: 22,23 mm. Verstärkter Flansch 
für eine hohe Stabilität. Universelle Diamanttrennscheibe mit  
geschlossenem Rand, vibrationsarm.

Zirkon Korund, für anspruchsvolle und schwierige Schleifaufgaben 
auf Stahl und Inox. Für Flächen- und Kantenschliff, Schweißnahtbe-
arbeitung und Entgratungsarbeiten. Tragteller aus Glasfasergewebe, 
selbstverschleißend.

Ø 125 mm, Bohrung: 22,23 mm.  
10x Trennscheibe INOX, 1x Trennscheibe Multicut und 1x Fliese Viper.

Trennscheiben INOX:
Speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl und Eisen. Sulfatfrei, 
Trennfreudig und hohe Standzeit. Sauberer Schnitt bei minimalem  
Kraftaufwand. 
Trennscheibe Multicut:
Hartmetallbestückte Trennscheibe. Trennt Bauholz, Spanplatten,  
Schalungsbretter, Kunststoffrohre, Kunststoffprofile, Kabelkanäle, Hart-
gummi etc.. Nicht geeignet zum Trennen von Metall, Stein, Beton etc.. 
Fliese Viper:
Extra dünnes Werkzeug mit  
10 mm Ornamentsegment. Für  
härteste Keramik, Feinsteinzeug  
und Granitfliesen. Extrem hohe  
Schnittkultur. Auch geeignet zum  
Trennen von dünnen Profilblechen 
und Rigipsplatten.

Typ: A30-BF 
Bohrung: 22,23 mm
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Ø  Stärke  Drehzahl max. Art.-Nr. Paket
Stück

Preis 
(€/Stück)

125 mm 2,5 mm 12.200 U/min 10547446 25 0,95 €

230 mm 3 mm 6.640 U/min 10513040 25 2,00 €

Art.-Nr. Preis 
(€/Set)

10533193 145,00 €

Art.-Nr. Preis 
(€/Set)

10533194 75,00 €

Ø  Körnung  Art.-Nr. Paket
Stück

Preis 
(€/Stück)

115 mm 40 10549300 10 1,50 €

115 mm 80 10549304 10 1,65 €

125 mm 40 10549310 10 2,05 €

125 mm 60 10549312 10 2,05 €

125 mm 80 10549314 10 2,05 €
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Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

PfT Schruppscheibe POWERCUT Stahl+Inox

PfT Wasserwaage EUROSTAR

PfT Zollstock Holz

Stahl+Inox, für mehr Materialabtrag in kürzester Zeit. FE-, S-, CL-frei ≤ 0,1 %.

Für jeden Einsatz geeignet.Patentierte, lasermarkierte Libellen, gute Ablesbarkeit durch Lupeneffekt der  
Libellen und 2 % Gefällemarkierung an der Horizontal-Libelle.

Schwarze Teilung. Ermüdungsfreie Federung mit innenliegenden  
Stahlfedern. Durch die eingelassenen Gelenke entsteht im  
ausgeklappten Zustand eine durchgehende Kante.  
Mit Duplex-Teilung

Ø  Drehzahl max. Art.-Nr. Paket
Stück

Preis 
(€/Stück)

125 mm 12.200 U/min 10512982 10 1,35 €

230 mm 6.640 U/min 10512988 10 2,80 €

Länge Werkstoff Farbe Art.-Nr. Paket
Stück

Preis 
(€/Stück)

2 m Buchenholz weiß 10553496 10 2,85 €

Typ: A30-BF 
Bohrung: 22,23 mm
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Stärke: 6 mm

Gliederzahl: 10 
Gliederstärke: 3 mm
Gliederhöhe: 16 mm
Paket: 50 Stück

Werkstoff: Aluminium-Hohlprofil 
Genauigkeit Libellen Normallage: 0,5 mm/m
Genauigkeit Libellen Umschlag: 0,5 mm/m
Farbe: rot 

Länge Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

400 mm 10553500 12,00 €

600 mm 10553502 14,00 €

800 mm 10553504 16,50 €

1.000 mm 10553506 18,50 €

1.200 mm 10553508 21,00 €

1.500 mm 10553510 40,00 €

1.800 mm 10553512 45,00 €

2.000 mm 10553514 46,00 €
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PfT Werkzeugkoffer base

PfT Werkzeugtragekasten

PfT Werkzeugtrolley go

Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material. Vier Boden-
gleiter gegen Verkratzen der Bodenschale und für mehr Stand- 
sicherheit. Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz. Zwei 
abschließbare Kippschlösser und ein PROFIcode-Zahlenschloss. 
2-Komponenten-Griff mit großer, gummierter Griffmulde für hohen 
Tragekomfort. Scharnierabdeckung, Sicherheitsdeckelhalter und 
rot umrandete Werkzeugtafel. Dokumentenfach im A4-Format und 
stabilem, leichten Aluminium-Trennsteg-System für mehr Platz in 
der Bodenschale. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 22 
Werkzeugfächern auf Vorder- und Rückseite. Herausnehmbare 
Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Werkzeugfächern.

Zuladung max.: 25 kg
Farbe: schwarz 
Abmessungen (HxBxL): 195 x 415 x 495 mm
Gewicht: 4,6 kg

Mit 2 Fächern.

Mobiler Werkzeugkoffer aus ABS-Material mit Teleskopgriff und zwei Inline-Rollen. 
Vier Bodengleiter gegen Verkratzen der Bodenschale und für mehr Standsicherheit.  
Robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz. Zwei abschließbare Kippschlösser 
und ein PROFIcode-Zahlenschloss. Robuster Griff, Scharnierabdeckung, Sicherheits-
deckelhalter und rot umrandete Werkzeugtafel. Dokumentenfach im A4-Format und 
stabilem, leichten Aluminium-Trennsteg-System für mehr Platz in der Bodenschale. 
Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 23 Werkzeugfächern auf Vorder- und Rückseite. 
Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Werkzeugfächern.

Typ: go 
Volumen: 36 l
Zuladung max.: 30 kg
Farbe: schwarz 
Abmessungen (HxBxL): 255 x 440 x 515 mm
Gewicht: 6,6 kg

Länge Material Volumen Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

base ABS-Kunststoff 26 l 10567280 120,00 €

Material Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

Kunststoff 10567500 7,99 €

Material Art.-Nr. Preis 
(€/Stück)

ABS-Kunststoff 10567284 199,00 €
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Online bestellen lohnt sich!

iShop
Gute Gründe den

zu nutzen
  �24/7 mit über 125.000 Artikel online geöffnet
  �Bequem und einfach von überall  
bestellen

  �Alle Belege auf einen Blick  
(Rechnungen, Lieferscheine, uvm.)

  �Bessere Planung durch aktuellen 
Bestellstatus

  �Optimiert für die mobile 
Anwendung

  �Sparen mit individuellen 
Preisen

  �Alle Produktdaten auf  
einen Klick 

  �Stahlanarbeitung einfach 
online bestellen

  �Kostenersparnis durch 
moderne Schnittstellen zu 
ihrer Software

  �Komfortable Bedienung und  
intelligente Suchfunktion 

  �Zusätzlich 2% Onlinerabatt



Hauptsitz Riesa 
mit WaschSalon
Glogauer Straße 1
01587 Riesa
Telefon   +49 (3525) 7283 0
Fax		     +49 (3525) 7283 22
E-Mail	    info@pft-riesa.de

Filiale Dresden
Waltherstraße 16
01067 Dresden
Telefon   +49 (351) 4928 20
Fax		     +49 (351) 4928 213
E-Mail	    dresden@pft-riesa.de

Niederlassung Glauchau  
mit WaschSalon
Am Lungwitzbach 15
08371 Glauchau
Telefon   +49 (3763) 5008 0
Fax		     +49 (3763) 5008 30
E-Mail	    glauchau@pft-riesa.de

Filiale Großenhain
mit WaschSalon
Eichenallee 11
01558 Großenhain
Telefon   +49 (3522) 5108 0
Fax		     +49 (3522) 5108 22
E-Mail	    grossenhain@pft-riesa.de

Filiale Chemnitz
Horst-Menzel-Straße 12-22
09112 Chemnitz
Telefon   +49 (371) 3558 770
Fax		     +49 (371) 3558 7722
E-Mail	    chemnitz@pft-riesa.de

Filiale Meißen
Ferdinandstraße 2
01662 Meißen
Telefon   +49 (3521) 7179 20
Fax		     +49 (3521) 7179 222
E-Mail	    meissen@pft-riesa.de

Filiale Döbeln
Richard-Köberlin Straße 14
04720 Döbeln
Telefon   +49 (3431) 7163 0
Fax		     +49 (3431) 7163 22
E-Mail	    doebeln@pft-riesa.de

Filiale Oschatz
Leipziger Straße 25
04758 Oschatz
Telefon   +49 (3435) 9873 330
Fax		     +49 (3435) 9873 344
E-Mail	    oschatz@pft-riesa.de

Logistikzentrum
Wittenberger Straße 2
01591 Riesa
Telefon   +49 (3525) 7283 0
Fax	      +49 (3525) 7283 99
E-Mail	    versand@pft-riesa.de

www.pft-riesa.de


